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I m p i a n t i  d i  d i s s a l a z i o n e  

 
Gli impianti TWT-REVO, progettati per la demineralizzazione di acque di 
rete o di pozzo, sono realizzati in moduli indipendenti (skid) o all’interno 
di cabinati  (containers). Grazie alla loro realizzazione sono ideali per il 
funzionamento in continuo per produzione acqua dissalata per scopi 
industriali o in casi di emergenza idrica come potabilizzatori. 
Il processo di trattamento mediante osmosi inversa  si basa sull’utilizzo 
di membrane che permettono il passaggio dell’acqua ma non dei sali e 
delle molecole organiche eventualmente contenute nell’acqua che 
vengono allontanate dalle membrane senza provocare incrostazioni. 

L’acqua ottenuta con l’osmosi inversa (permeato ) ha una bassissima quantità di sali e può 
essere utilizzata come acqua demineralizzata per uso industriale ad esempio per alimentazione 
caldaie. Per l’utilizzo come potabilizzatori TWT-ACQUASAVE , i moduli di osmosi inversa  sono 
provvisti di idoneo pre-trattamento e sistema di sterilizzazione con ultravioletto (UV). 
Le installazioni TWT-REVO e TWT-ACQUASAVE sono progettate per un utilizzo costante ed 
efficace con  acque di rete o di pozzo contenenti calcare e salinità elevate e possono essere 
fornite con sistema di flussaggio e pulizia periodica delle membrane. 
 

         
 

TWT AQUASAVE impianti con capacità produttiva da 20 0 a 40000 l/h 
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TWT-AQUASAVE 6000C 
realizzazione in container per 

emergenze idriche 6 m3/h 
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