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D e m i n e r a l i z z a t o r i  a  s c a m b i o  i o n i c o  

 
Gli impianti di demineralizzazione TWT- DI Units  sono apparecchiature 
a funzionamento automatico, frutto di esperienza pluri-decennale TWT 
per la demineralizzazione di fluidi di processo, acque di ricircolo e 
soluzioni di lavaggio per l’industria chimica, galvanica e di trattamento 
delle superfici. 
Gli impianti sono realizzati in skid completamente assemblati e pronti 
all’installazione, ideali per un funzionamento in continuo pass-through o 
a ricircolo. In questo caso, l’utilizzo degli skid di demineralizzazione  
permette una produzione costate di acqua di lavaggio di elevata qualità 
con conseguente diminuzione dei consumi e migliori caratteristiche 
estetiche e di processo di trattamento delle superfici. 
Il processo di demineralizzazione avviene grazie all’utilizzo di resine a 
scambio ionico a granulometria monosferica ad elevatissima capacità di 
scambio e con ottima resistenza agli agenti chimici e ai fenomeni di 
sporcamento.  
TWT realizza impianti di serie con sistema di gestione integrato e strumentazione di controllo della 
qualità dell’acqua prodotta o realizza apparecchiature progettate su misura in base alle esigenze  
specifiche che l’applicazione richiede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le apparecchiature TWT sono dotate di stazione di pre-trattamento costituito da filtrazione 
meccanica e, se necessario, da colonna-filtro di adsorbimento con CAG ad elevata efficienza in 
grado di rimuovere composti organici, tensioattivi e ridurre la concentrazione di specie chimiche 
potenzialmente dannose per le resine a scambio ionico. 
Gli impianti TWT-DI sono disponibili in modelli standard da 100 a 1000 litri di resina installati con 
colonne di filtrazione in RFB e rivestimento interno antiacido in PE con portate di esercizio da 1 a 
30 m3/h. Inoltre non necessita di pompe di dosaggio reagenti chimici grazie ad ejettori ad alta 
efficienza incorporati nelle valvole automatiche. 

             
TWT DI UNITS installazioni di demineralizzazione a ricircolo (realizzazioni da 1 a 30 m 3/h) 

 
MODELLO 

Portata 
design 
m3/h 

Portata 
Max 
m3/h 

q.tà 
resina  

l 

Ingombro  
Approx. 

mm x h 2400 mm 

TWT-DI 100 1,5 2,5 100 1600 x 600 

TWT-DI 150 2,5 3,5 150 2000 x 600 

TWT-DI 300 4 7,5 300 2400 x 800 

TWT-DI 500 7 12,5 500 3000 x 1000 

TWT-DI 700 12 17 700 3500 x 1200 

TWT-DI 1000 17 23 1000 4000 x 1400 

TWT-DI 1200 20 30 1200 4500 x 1600 
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TWT-DI 500 
Demineralizzatori a scambio 
ionico con portata fino a 30 


