
CONTESTO
Montello S.p.A. è uno dei massimi attori nel panorama ambientale italiano. Presso lo stabilimento di Montello (BG) vengono 
riciclate 350.000 t/y di imballaggi in plastica post-consumo, da cui si ricavano materie prime seconde e prodotti end-of-waste, e 
765.000 t/y di frazione organica FORSU provenienti dalla raccolta differenziata. 
La necessità di rispettare i limiti autorizzativi, unita alla vocazione dell’azienda nel cercare un miglioramento costante verso 
una sostenibilità ambientale, hanno portato alla ricerca di un presidio in grado di garantire prestazioni efficaci e performanti.  

PROBLEM STATEMENT
La sfida è stata quella di garantire una riduzione dell’impatto sia chimico che olfattometrico, nel pieno rispetto delle norme tec-
niche vigenti Legge Regione Lombardia 3552, risolvendo seri problemi legati agli spazi nei quali posizionare gli scrubber con 
portate in gioco decisamente significative, ovvero complessivamente di circa 170.000 normali metri cubi all’ora.

APPROCCIO
Ferma restando la necessità di rispettare i limiti emissivi, in accordo con il consulente ambientale della Società si è proceduto 
nello studio delle analisi chimiche delle arie in gioco, nell’analisi fluidodinamica delle aspirazioni esistenti e nella valutazione di 
soluzioni tecnologiche più performanti e/o alternative, nell’ottica di garantire tempi manutentivi molto più lunghi nel rispetto 
delle BAT di settore.

IMPIANTO
Sistema multistadio ad umido con pre-miscelazione a flussi separati..

TECNOLOGIA UTILIZZATA
In realtà la filiera di trattamento ha previsto un pre-trattamento di efficace miscelazione delle arie provenienti dalle varie fasi 
del processo mediante la realizzazione di una camera di equalizzazione, progettata e realizzata con flussi incrociati, onde evita-
re flussi preferenziali all’interno della stessa.
La tecnologia di abbattimento vero e proprio prescelta è stata quella di torri a triplo stadio flottanti, in grado di garantire elevate 
prestazioni anche con contenuti tempi di contatto. La caratteristica dell’ultimo stadio ha permesso anche la salvaguardia del bio-
filtro posto a valle.
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TWT EXPERIENCE

Cliente MONTELLO S.P.A. • Montello (BG)

Settore PIATTAFORMA DI RICICLO ORGANICO, SELEZIONE E RICICLO 
PLASTICA.

Impianto TRATTAMENTO CON TORRI A TRIPLO STADIO FLOTTANTI.



Le dimensioni dei manufatti si sono rivelate senza dubbio impattanti con un diametro di 3,7 metri e l’altezza di oltre 12 metri. Ciò 
ha comportato l’utilizzo di trasporti eccezionali con l’impiego di scorta. 

INSTALLAZIONE
Importante sottolineare che è stata realizzata una struttura metallica attorno ai manufatti per permettere, oltre alle obbliga-
torie campagne di analisi, anche facili interventi di  manutenzione,  attività assolutamente necessaria per permettere al presidio 
di abbattimento di svolgere il proporio compito sempre in modo efficace.
Montello ha stipulato un contratto di manutenzione preventiva pluriennale, proprio per garantirsi le condizioni di massima 
efficienza di abbattimento nel tempo.

MONITORAGGIO
A seguito dell’installazione sono state eseguite analisi chimiche ed olfattometriche che hanno evidenziato efficienze significative, 
permettendo il rispetto dei limiti emissivi.

RISULTATO • RESA
Le analisi chimiche odorigene effettuate in fase di collaudo hanno dimostrato abbattimenti di oltre il 90% dell’ammoniaca e di 
oltre il 75% degli odori, contribuendo al rispetto dei limiti autorizzativi dell’intero presidio.
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